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ACTiProj 
Ref. 11-00175-01 

Projecteur à LED orientable – 230 VAC  

 

                   
 

 
L’ACTiProj est un projecteur LED modulable et orientable. 
Il peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur pour des 
environnements de grande hauteur : ateliers de travail, 
façades, entrepôts… 
Il est disponible en plusieurs optiques et puissances. 
 
Puissances disponibles (W) : 

40 80 120 160 240 

 
 
 

 
 

 Compact, léger et étanche  
 Photométrie selon l’application 
 PCB LED au format ZHAGA 
 Système d’orientation du flux lumineux 
 Détecteur de mouvement et/ou luminosité 
 Fixation selon l’application : suspendu, 

plafonnier ou murale 
                                
                             

                                                 

MATÉRIAUX ET FINITIONS 

Optique Lentille PMMA 2X6 standard 

Fixation • Suspendu 

• Plafonnier 

• Murale 
 

Corps Aluminium anodisé 
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CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Tension 230 VAC 

Puissance 40 W / module LED 

Facteur de puissance 0,9 

Classe Classe I 

 

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES 

Flux lumineux 5920 Lm / module LED 
IRC >84 
Optique 15°/30°/60°/150°/ 

Asymétrique : 60°x140° 
Temp. de couleur1 5000K 
MacAdam ≤3 
Durée de vie 72000 heures (L80B10) 
Risque 
photobiologique 

Groupe 1 (risque faible) 

 

Les fichiers LDT sont disponibles pour chaque version de produit.  

 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 

Indice de protection IP65 
Indice de protection IK08 
Résistance au fil incandescent  850°C  
Conformité EN 60598 
Température d’utilisation -20°C +40°C 

 

DISTRIBUTION PHOTOMÉTRIQUE 

Version 30° 

 

CALCUL DES FLUX LUMINEUX 

 Flux du luminaire (lm) = Rendement (lm/W) x Puissance (W) 
Rendement (lm/W)  5000K    

  148    

Exemple de calcul pour le ACTiProjSx-850-80-PC30 :  148(lm/W) X 80 (W) = 11840 lm 

 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

 

Références Illustration Dimension A Dimension B Hauteur Masse 

ACTiProjS1 / S2… 

 

2 modules : 307 mm 

3 modules : 348 mm 

4 modules : 468 mm 

 

   236 mm 

 

  170 mm 

 

 

ACTiProjS3…   

4 modules : 313 mm 

6 modules : 547 mm 

 

   655 mm 

 

 

  64 mm 

 

 

ACTiProjM1… 

 

2 modules : 307 mm 

3 modules : 348 mm 

4 modules : 468 mm 

 

   408 mm 

 

  64 mm 

 

 

ACTiProjM2… 

 

2 modules : 307 mm 

3 modules : 348 mm 

4 modules : 468 mm 

 

   328 mm 

 

  64 mm 

 

 
1 Température de couleur en 4000K sur demande.  
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INSTALLATION ET FIXATION 

 Les projecteurs se fixent avec des anneaux de suspensions ou des platines orientables. 
 

    

S0 : Suspendu 
avec étrier - 
Alimentation 

S1 : Suspendu avec 
anneau 

S2 : Suspendu avec 
platine 

S3 : Suspendu avec 
anneau – Module 

LED de chaque côté 

 

   

M1 : Murale – Module 
LED à l’horizontale 

M2 : Murale – module 
LED à la verticale 

M3 : Murale – 
Alimentation déportée 

 
       

OPTIONS 

 Détecteur de mouvement et capteur de luminosité : Le projecteur s’allume 
uniquement lorsqu’il y a des personnes en mouvements et le flux lumineux s’adapte 
au niveau d’éclairement de votre bâtiment. Pour éclairer juste et pour faire des 
économies d’énergie. 

 

 Gradation DALI et/ou Push to Dim : Le projecteur peut être piloté par un réseau DALI ou par un bouton 
poussoir 
 
 

ACCESSOIRES 

 
 

 Références Description 

 

 

1264064012 

1264064011 
1264065010 

Cordon d’alimentation 230V – Connecteur Femelle noir – Câblage Noir 

Longueur : 1m 
Longueur : 2m 
Longueur sur mesure 

 
 

 Distributeur en T 3 pôles : 1 entrée et 2 sorties – Cliquets de verrouillage – noir – 
54x18x40mm – IP20/IP40 – 250V 16A  

 
 

 Connecteurs mâle et femelle 3 pôles : noir – 35x15x12mm - IP20/IP40 – 250V 16A -
Section conducteur souple/rigide 0.25mm² à 1,5mm² 

 1261021010 Raccord droit double entrée : 230V/16A - 2 Pôles – IP54 - Raccordement à vis 
2x0,5/2,5mm² - Dimensions : 80 x 25mm - Gaine câble Ø6mm - livrés non câblés 

 

1261031010 Connecteur T étanche triple entrée : 230V/16A - 4 pôles - IP67 - Raccordement à vis - 4 
x 0.5/2.5mm² - 80 x 25 mm - passe câble 9mm 
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RÉFÉRENCES DE COMMANDE 

    PM15 PMMA 15°  

    PM30 PMMA 30°  

    PM60 PMMA 60°  

    PM150 PMMA 150°  

      850 5000K PMAS PMMA Asymétrique 60°x140°  

 

     T° de couleur    

ACTiProj _ _ _ - _ _ _ _  - 850 - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ 

 
Configuration Nb de 

modules 
 

 
Puissance 

(W)  
  Options 

                                                                                                                                                     

 
Exemple de référence en 230V : ACTiProjS1-4MOD–850-160-PM150 

Projecteur LED, 230V, Suspendu anneau, 4 Modules, 5000K, 160W, Optique 150°  
 

 
 
 

 S0          1MOD   40   DET Détecteur de présence    

 S1          2MOD   80   DETE Détecteur de présence Etanche 

  S2          3MOD   120   ADEP Alimentation déportée 

 S3          4MOD   160   DA DALI et/ou Push to Dim 

 M1          6MOD   240      

 M2          

 M3          
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