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ACTiProj®OBO 
Ref. 11-182-01 

Chemin de câbles lumineux à LED - Entrepôts et parkings  

 

 
L’ACTiProj®OBO est une solution lumineuse, intégrée au 
chemin de câbles, adaptée à l’éclairage de grande 
hauteur de voies de circulation, places de 
stationnement, bureaux, circulations, retail, salles de 
sport, etc.  
Multifonctionnel, ce projecteur s’adapte aux contraintes 
de votre environnement (cheminement de câbles 
courants forts / courants faibles). 
 
Solution développée avec la société OBO Bettermann. 
 

Puissance disponible (W) : 40 

 
 
 
 
 

 

 
 Solution unique intégrée et multifonctionnel 
 Nombre de luminaires ajustable 
 Choix d’optique adaptée selon l’application  
 Détecteur de présence et/ou luminosité 
 Montage avec un minimum d’outils : coût 

d’installation optimisé et maintenance facilitée 
                                
                             

                                                 

MATÉRIAUX ET FINITIONS 

Optique PMMA  

  

Corps Aluminium anodisé 

 
 

 

     

 

 

  

  

  

Alimentation 

Module LED 
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CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Tension 230 VAC 

Puissance 40 W / module LED 

Courant 
d’alimentation 

1050 mA cc 

Facteur de puissance 0,9 

Classe Classe I 

 

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES 

Flux lumineux 5200 Lm / module LED 
IRC >80 
Optique 60°/150°/Asymétrique 
Temp. de couleur 4000K, 5000K 
MacAdam ≤3 
Durée de vie 50000 heures (L70 B50) 
Risque 
photobiologique 

Groupe 1 (risque faible) 

 

Les fichiers LDT sont disponibles pour chaque version de 
produit.  

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 

Indice de protection IP IP65 
Indice de protection IK IK08 
Résistance au fil incandescent  850°C  
Conformité EN 60598 
Température d’utilisation -20°C +40°C 

 

 

 

DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE 

 
 
 
 
 
 

 
 

CALCUL DES FLUX LUMINEUX 

 Flux du luminaire (lm) = Rendement (lm/W) x Puissance (W) 
Rendement (lm/W)  5000K    

  130    

Exemple de calcul pour le ACTiProj®OBO-850-40-PC30 :  130 (lm/W) X 40 (W) = 5200 lm 

 Flux 
lumineux 
(lumen) 

Efficacité 
lumineuse 

(lm/W) 

CCT (°K) IRC Optique 
(°) 

ACTiProj®OBO 

Éclairage parkings / 
entrepôts 

5950 150 5000K 80 60° 

5190 130 5000K 80 150° 

5190 130 5000K 80 100x68° 
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INSTALLATION ET FIXATION 

 Le projecteur s’installe rapidement car le bloc d’alimentation est fixé au module LED. Le raccordement électrique est 
facilité grâce à son précâblage de 50cm et son connecteur. 
 
 

 Support invisible : Grâce au système de supportage invisible MAH et aux clips de maintien du luminaire 
(acier inoxydable), l’installation est rapide et facile garantissant une fixation sécurisée des luminaires dans 
des conditions exigeantes (humidité, extérieur, industrie…) 

 

         
 
 
      

OPTIONS 

 Choix d’optique adapté selon l’application.  
 
 

 Configuration personnalisée du nombre de 
luminaires. Grâce aux empreintes pré-percées tous 
les 50 cm, reconfigurez facilement le nombre 
d’éclairages. 

 
 
 

 Gradation DALI et/ou Push to Dim : Le projecteur peut être piloté par un réseau DALI ou par un bouton 
poussoir 

 

 Possibilité d’intégration d’un séparateur physique entre courants forts et courants faibles.  
 
 

 Finition Epoxy selon RAL au choix de l’architecte  
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ACCESSOIRES 

 

 Références Description 

 

 Connecteurs étanches : 230V/16A - 2 Pôles - IP68 - Mâle et Femelle - Dimensions : 20 x 
65mm et 20 x 71mm - Verrouillage rapide 1/4 de tour - livrés non câblés 

 

 Boitier de distribution, 230V/16A - 2 Pôles - IP68 -  
1 entrée, 2 sorties 

 

 Distributeur en T 3 pôles : 1 entrée et 2 sorties – Cliquets de verrouillage – noir – 
54x18x40mm – IP20/IP40 – 250V 16A 

 

 Connecteurs mâle et femelle 3 pôles : noir – 35x15x12mm - IP20/IP40 – 250V 16A -
Section conducteur souple/rigide 0.25mm² à 1,5mm² 

 1261021010 Raccord droit double entrée : 230V/16A - 2 Pôles – IP54 - Raccordement à vis 
2x0,5/2,5mm² - Dimensions : 80 x 25mm - Gaine câble Ø6mm - livrés non câblés 

 

1261031010 Connecteur T étanche triple entrée : 230V/16A - 4 pôles - IP67 - Raccordement à vis - 4 
x 0.5/2.5mm² - 80 x 25 mm - passe câble 9mm 

 

RÉFÉRENCES DE COMMANDE 

    PM60 PMMA 60°  

    PM150 PMMA 150°  

 850  5000K PMAS PMMA Asymétrique  

 

     T° de couleur        

ACTiProj®OBO  850 - 40 - _ _ _ - _ _ _ _ 

 
 

 
Puissance 

(W)  
  Options 

                                                                                                                                                     

 
Exemple de référence en 230V : ACTiProj®OBO–850-40-PM150 

Projecteur LED, 230V, 1module, 5000K, 40W, Optique 150°  
 
 
 
     

  40  DA Dali ou Push to Dim    
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