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ACTiRow 230V 
Ref. 11-00170-02 

Tubulaire à LED rotatif – 230 VAC – Ø37 mm 

 

                   
L’ACTiRow est un tubulaire LED polyvalent, rotatif et 
compact. Il peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur 
dans des conditions extrêmes. 
Il est disponible en 5 longueurs différentes. 
 
Longueurs disponibles (mm) : 

300 600 900 1200 1500 

 
 
 

 Compact, léger et étanche  
 Éclairage homogène sur toute la longueur 
 Système d’orientation du flux à 360° 
 Chainable avec connecteurs à chaque extrémité 
 Fixation selon l’application : par aimant, vis, 

collier ou lanières. 
                                
 
 

                                                  

MATÉRIAUX ET FINITIONS 

Diffuseur Polycarbonate opale 

Fixation • Colliers 

• Aimants 

• Vis 

• Lanières 
Orientation du flux lumineux à 360° 

Corps Aluminium noir anodisé 

 

 
 
 

  

  

   

 

 

  
         

  

  

Rotation à 360° 
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CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Tension 230 VAC 

Puissance 20 W/m 

Facteur de puissance 0,9 

Classe Classe I 

 

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES 

Flux lumineux 2600 lm/m 
IRC >84 
Temp. de couleur1 5000K, Bleu2 
MacAdam ≤3 
Durée de vie 50000 heures (L70B10) 
Risque 
photobiologique 

Groupe 0 (aucun risque) 

 

Les fichiers LDT sont disponibles pour chaque version de produit.  

 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 

Indice de protection IP IP65 
Indice de protection IK IK08 
Résistance au fil incandescent  850°C  
Conformité EN 60598 
Température d’utilisation -20°C +40°C 

 

DISTRIBUTION PHOTOMÉTRIQUE 

Version Opale 

 

CALCUL DES FLUX LUMINEUX 

 Flux du luminaire (lm) = Rendement (lm/W) x Puissance (W) 
Rendement (lm/W)  5000K    

Tube Polycarbonate Opale  130    

 

Exemple de calcul pour le ACTiRow1200-850-24-PCO-230-CL :  130 (lm/W) X 24 (W) = 3120 lm 

 

 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Références D L1 Poids 

ACTiRow300… 37 mm 345 mm 0,26 Kg 

ACTiRow600… 37 mm 630 mm 0,36 Kg 

ACTiRow900… 37 mm 915 mm 0,43 Kg 

ACTiRow1200… 37 mm 1200 mm 0,53 Kg 

ACTiRow1500… 37 mm 1485 mm 0,66 Kg 

 
 
 

 
1 Température de couleur en 4000K sur demande.  
2 LED Bleu pour ACTiRow de 600mm de longueur  
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CHAINAGE 

La puissance totale d’une ligne de 
tubulaires chainés, ne doit pas 
dépasser 700W. 
 
Nous consulter pour étudier vos 
configurations. 
 
 
Tous les tubes sont livrés avec un bouchon étanche sur le connecteur de sortie. 
 

 

INSTALLATION ET FIXATION 

 Les tubulaires se fixent avec des colliers inox, des vis, des aimants ou pattes de fixation rainurée. 
 

 
 

 
 

Colliers Inox Fixation à visser 
Ø vis max 4mm 

Fixation aimantée  Fixation par lanières 
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OPTIONS 

• LED Bleu pour ACTiRow de 60cm de longueur en 230VAC. 

 

ACCESSOIRES 

 

 Références Description 

 

2253002000 Collier inox pour fixation luminaire ACTiRow – ouverture sans outil – Vis 
captive - Ø vis max 4mm 

 

 

1264064012 

1264064011 
1264065010 

Cordon d’alimentation 230V – Connecteur Femelle noir – Câblage Noir 

Longueur : 1m 
Longueur : 2m 
Longueur sur mesure 

  

 
1264064002 
1264064003 
1264064001 
1264064000 
 

Cordon de chainage 230V – Connecteur Mâle Noir / Connecteur Femelle Noir 
– Câblage Noir 

Longueur : 0,2m 
Longueur : 1m 
Longueur : 2m 
Longueur sur mesure 

 

1261042010 Connecteur Mâle Ø19, 3 pôles, IP67, Ø câble 4-7mm 

 

1261042000 Connecteur Femelle Ø19, 3 pôles, IP67, Ø câble 4-7mm 

 

1261004000 Câble ferroviaire Blindé : Fils bancs numérotés, cuivre étamé - U0/U : 
300/500 V, Température pose fixe 45 – 125°C, Gaine Noire 

 

RÉFÉRENCES DE COMMANDE 

 BLEU Bleu PCO Polycarbonate Opale  

 850 5000K    

 

   T° de couleur     Diffuseur      Tension  Options 

ACTiRow _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - PCO - 230 - _ _ _ _ 

 
Longueur 

 
Puissance 
(W)  

  

       
                                                   Longueurs réelles                                                                                                Description       

 
Exemple de référence en 230V : ACTiRow1200-850-24-PCO-230-BV 

Tubulaire LED chainable, 230V, 1200 mm, 5000K, 24W, diffuseur opale, fixation vis.  

 300 345,6 mm 6     BV Fixation par vis    

 600 630,6 mm 12     BVA Fixation par aimant 

  900 915,60 mm 18     CI Fixation par collier 

 1200 1200,6 mm 24     BR Fixation par lanières 

 1500 1485,6 mm 30       
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