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ACTiRoad 
Ref. 11-00171-01 

 

Tubulaire à LED rotatif haute puissance – 12 à 24 VDC – Ø37 mm 

 
                   
 
 

L’ACTiRoad est un tubulaire LED pour l’extérieur  
qui fournit un éclairage puissant à faible consommation. 
Approprié pour les travaux de nuit et les conditions 
extrêmes (brouillard, fumée, condensation…), il 
remplace les éclairages encombrants existants. 
Il est disponible en 4 longueurs différentes. 

 
Longueurs disponibles (mm) : 

400 750 1200 1500 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Conçu et adapté pour les engins de chantier 
 Compact, robuste et facile à monter  
 Éclairage intensif 35° sur zone large 
 Système d’orientation du flux à 360° 
 Fixation par aimant et vis. 
                                
                             

MATÉRIAUX ET FINITIONS 

Diffuseur Polycarbonate opale 

Fixation • Aimants et vis  
Orientation du flux lumineux à 360° 

Corps Aluminium noir anodisé 

 
 
 
 

  

  
 

 

 

 

   

  

  
  

   
  
   

Rotation à 360° 
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CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Tension 12 à 24 VDC 

Puissance 36 W/m 

Classe  Classe III 
 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 

Indice de protection IP IP65 
Indice de protection IK IK08 
Résistance au fil incandescent  850°C  
Conformité EN 60598 
Température d’utilisation -20°C +40°C 

 

  

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES 

Flux lumineux 3600 lm/m  
IRC >84 
Temp. de couleur 5000K 
MacAdam ≤3 
Durée de vie 50000 heures (L70B10) 
Risque 
photobiologique 

Groupe 1 (faible risque) 

 

Les fichiers LDT sont disponibles pour chaque version de produit.  

 

DISTRIBUTION PHOTOMÉTRIQUE 

 
CALCUL DES FLUX LUMINEUX 

 Flux du luminaire (lm) = Rendement (lm/W) x Puissance (W) 
Rendement (lm/W)  5000K    

Tube Polycarbonate Opale  100    

 

Exemple de calcul pour le ACTiRoad1200-850-43 :  100 (lm/W) X 43 (W) = 4300 lm 

 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
 

Références D L1 Poids 

ACTiRoad400… 37 mm 408 mm 0,4 Kg 

ACTiRow750… 37 mm 745 mm 0,5 Kg 

ACTiRow1200… 37 mm 1143 mm 0,75 Kg 

ACTiRow1500… 37 mm 1480 mm 0,93 Kg 
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INSTALLATION ET FIXATION 

 Les tubulaires se fixent avec des aimants et des vis. 
 

 

 
Fixation à visser 
Ø vis max 4mm 

Fixation aimantée  

 

ACCESSOIRES 

 

 Références Description 

 

 Boite de dérivation 12 / 24Vdc – 120x70x40mm – noire – IP65 - Câble noir de 
1,5m 2x2,5mm² - 4 x sorties 2 pôles 

 

 

1264063012 

1264063011 
1264063010 

Cordon d’alimentation 12 / 24Vdc – Connecteur Femelle noir – Câblage Noir 

Longueur : 1m 
Longueur : 5m 
Longueur sur mesure 

 

 Cordon de chainage spiralés 12 / 24Vdc Connecteur Mâle Noir / Connecteur 
Femelle Noir – Câblage Noir 

Longueur : 1,5m 
Longueur : 3m 
Longueur : 5m 

 

 

 

 
1264063004 
1264063003 
1264063001 
1264063002 
1264063000 
 

Cordon de chainage 12 / 24Vdc – Connecteur Mâle Noir / Connecteur 
Femelle Noir – Câblage Noir 

Longueur : 1m 
Longueur : 3m 
Longueur : 5m 
Longueur : 7m 
Longueur sur mesure 

 
1261041010 Connecteur Mâle Ø19mm, 2 pôles, IP67, Ø câble 4-7mm, L 48,5mm 

 

1261041000 Connecteur Femelle Ø19mm, 2 pôles, IP67, Ø câble 4-7mm, L 48,5mm 

  Patte de fixation - Acier noire - 72x36x48mm – 2 fixations pour 400mm et 
750mm – 3 fixations pour 1200mm et 1500mm 

 

 Valise de stockage et transport – ACTiRoad de 1500mm et Accessoires 
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RÉFÉRENCES DE COMMANDE 

 

 850  5000K PC35 Polycarbonate Clair 35°  

    

 

   T° de couleur    Diffuseur      Options   

ACTiRoad _ _ _ _ - 850 - _ _ _ _ - PC35 -   _ _ _ _  

 
Longueur 

 
Puissance 
(W)  

  

       
                                                       Longueurs réelles                                                                             Description  

       400 408 mm 14.5   BVA Fixation par aimant et vis  

 750 745 mm 27      

 1200 1143 mm 43      

 1500 1480 mm 54      

         

 

Exemple de référence en 24V : ACTiRoad1200-850-43-PC35-BVA 

Tubulaire LED chainable 1200 mm, 5000K, 43 W, Diffuseur Clair Optique 35°, fixation par aimant.  
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