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ACTiSwitch 
Ref. 11-00176-01 

 

Tubulaire à module LED interchangeable – Ø47 mm 

 
L’ACTiSwitch est un tubulaire LED qui fournit un faisceau 
rasant, intensif ou diffusant. Approprié pour de 
l’éclairage architectural ou signalétique, ce luminaire 
dispose de source LED interchangeable et sans outil. 

 
Longueurs disponibles (mm) : 600 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compact, robuste et facile à monter  
 Maintenance facilitée 
 Système d’orientation du flux à 360° 
 Fixation sur mesure selon application 
                                
                             

MATÉRIAUX ET FINITIONS 

Diffuseur Polycarbonate  

Fixation Colliers inox 
Orientation du flux lumineux à 360° 

Corps Aluminium noir anodisé 

Embouts PC + ABS 
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CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Courant constant 1050 mA 

Puissance 40 W/m 

Classe  Classe III 
 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 

Indice de protection IP IP65 
Indice de protection IK IK08 
Résistance au fil incandescent  850°C  
Conformité EN 60598 
Température d’utilisation -20°C +40°C 

 

  

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES 

Flux lumineux 4100 lm/m  
IRC >84 
Temp. de couleur 3000K 
MacAdam ≤3 
Durée de vie 50000 heures (L70B10) 
Risque 
photobiologique 

Groupe 1 (faible risque) 

Angle d’éclairage 120° - Diffuseur opale 
8°,15°, 32° - Optique 

 

Les fichiers LDT sont disponibles pour chaque version de produit.  

 

DISTRIBUTION PHOTOMÉTRIQUE 

 

CALCUL DES FLUX LUMINEUX 

 Flux du luminaire (lm) = Rendement (lm/W) x Puissance (W) 
Rendement (lm/W)  5000K    

Optiques  103    

 

Exemple de calcul pour le ACTiSwtich1200-850-48 :  103 (lm/W) X 48 (W) = 4945 lm 

 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
 

Références D L1 Poids 

ACTiRow600… 47 mm 660 mm 0,45 Kg 
 

ACTiRow1200… 47 mm 1195 mm 0,75 Kg 

 

 
 

http://www.actiled.com/


Ref. 11-00176-01 ACTiSwitch 

 

www.actiled.com – contact@actiled.com – Tél. + 33 (0)9 72 44 77 37      3/4 

INSTALLATION ET FIXATION 

 Les tubulaires se fixent et se raccordent sans outils 
 

  

Fixation colliers 
Ø vis max 4mm 

Connecteur femelle :  
droit ou coudé  

 

MAINTENANCE 

 

 
 

ACCESSOIRES 
 

 Références Description 

 

 

1272002000 

LACL047-PSU-1 : Alimentation CC @1050mA - IP65 - connecteur Techno 
femelle [bloc d'alimentation]  

 

 

1264070010 

ACTi-CORD-PC-DC-TO23-4G-XLOKS-0.55 : Cordon d'alimentation IP65 - 0.55m 
- 150V= 10A - Câblage gris – Connecteur femelle droit - [0.55m 05RR-F 
4G1.5mm²] – Connecteur techno mâle 

 
2253001000 Collier Inox – Ouverture sans outil 

 
1261044000 

Connecteur Techno Ø23 Mâle Noir - Montage Câble à vis (serrage 0.8Nm) 
- 250V~ - 16A - 4 Pôles - IP67 - IK07 - Ø câble 7-13.5 mm 

 

1261044001 Connecteur Techno Ø23 Femelle Noir - Montage Câble à vis (serrage 0.8Nm) 
- 250V~ - 16A - 4 Pôles - IP68 - IK07 - Ø câble 7-13.5 mm 

  Platine support 60x225mm Inox304 et bride de fixation pour bloc 
alimentation 

 

 

1183105000 

Platine de support pour rehausse - Inox304L - 62x48x13mm 
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RÉFÉRENCES DE COMMANDE 

 

 830  3000K PC08 

PC15 

PC32 

PCO 

Polycarbonate Clair 8° 

Polycarbonate Clair 15° 

Polycarbonate Clair 32° 

Polycarbonate Opale 

 

    

 

   T° de couleur    Diffuseur      Options   

ACTiSwitch _ _ _ _ - 830 -  -   _ _ _ _ -   _ _ _ _  

 
Longueur 

 
Puissance     
(W)  

  

       
                                                     Longueurs réelles                                                                               

 600 660 mm 24     

 1200 1195 mm 48      

 

Exemple de référence en CC 1050mA : ACTiSwitch1200-830-1050-PC32 

Tubulaire LED 1200 mm, 3000K, 1050mA, Diffuseur Clair Optique 32° 
 
          

 
Exemple de montage sur le bandeau de quai pour l’éclairage de voutes dans les zones ERT et ERP de la station Balard  
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